
Arkusz danych produktu

9001-061   EAN-No. 4000896258468

24 mm

• Kompatybilna z różnymi złączkami systemowymi

• Wytrzymała o długiej żywotności

• Obsługa jednoręczna — łatwa obsługa również w rękawicach ochronnych

• Do końcówek do przyłącza powietrza:
– Niemcy (standard), Austria, Słowenia, Węgry, Chiny, Indie, Portugalia, Polska, Rumunia, Turcja NW 7,2 Typ Rectus odpowiada złączce

instalacji pneumatycznych HAZET 9000-010/3
– Belgia ∙ Francja ∙ Holandia ∙ Szwajcaria, NW5,5 (typ Aro / Orion / Milton A-Style) odpowiada złączce instalacji pneumatycznych HAZET

9000-011/3
– Kraje arabskie ∙ Włochy ∙ Hiszpania złączka instalacji pneumatycznych HAZET 9000-012
– Norwegia ∙ Izrael/USA odpowiada złączce instalacji pneumatycznych HAZET 9000-013
– Lincoln (US Automotive Lubrication System) gwint wewnętrzny 16,41 mm / 3⁄8″

• Powierzchnia: niklowana

• Wymiary: 54.5 mm

• Średnica: 24 mm

Numer artykułu 9001-061

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ NIEMCY

https://www.hazet.de/kat_p_pl/896258468
https://www.hazet.de/kat_p_pl/896258468

