List s udaji o vyrobku
51 22'3 CT EAN-No. 4000896219001

Délka: 519 mm - 40-200 Nm - 3 % - B %

g-

e Uzivatelsky pfijemna prepinaci ra¢na
- SYSTEM 5000-3 CT -
¢ Presnost + 3 % z hodnoty stupnice (ve sméru manipulace pro utahovani doprava) (5107-3CT + 4 % pfesnost z hodnoty stupnice)
* Pro utahovani doleva pouzivejte na§ momentovy kli€ s nastrénym uchycenim
e Bezpecné:
- Hapticky (kratky posun pfi vypnuti)
— Akusticky (zalamovaci prvek)

e Koncipovano pro drsné dilenské nasazeni

« Siroké spektrum pouziti pro kontrolované utahovani $roubd pfi servisu pneumatik, dvoukolovych aplikacich, u osobnich automobil,
uzitkovych vozidel a rovnéz pfi riznych pfipadech pouziti v primyslu a femesle

e Optimalizovany tésnici krouzek na ochranu pfed cizimi télesy

e Opravarenska raénova sada pro zakaznicky orientovanou vlastni montaz umozni pouziti po desitky let

¢ Nastavovaci pomUcka s aretac¢nimi body pro optimalizované vedeni obsluhy zaru¢uje bezpeéné a rychlé nastaveni poZzadované hodnoty
utahovaciho momentu oto¢enim rukojeti

¢ Bezpecné zajisténi hodnot nastaveni aretacni funkci na oto€ném vénci
e Otocny vénec ve tvaru trojuhelniku zabrarnuje nekontrolovanému odkutaleni
e Symboly zamku signalizuji pfislusny stav zajisténi
¢ Moznost upevnéni pro lankovou smycku skrz otvory zajiStovaciho oto¢ného vénce
¢ Dobre ¢itelna kontrastni stupnice
e Trvala Citelnost diky laserovému popisu pouzdra stupnice
¢ Integrovana prepinaci paka
5121-3CT - 5123-3CT: Prepinaci paka s volnobéznou funkci — snizuje nebezpedi zranéni a poruchy funkce
e S osvédcenim o kalibraci a sériovym &islem
¢ Dodavka ve stabilnim oto€ném baleni Hexa
e DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1
e Made In Germany
* Vystup: @*%
e Rozméry: 519 mm
¢ Hmotnost netto (kg): 1,17 kg
® Pro ru¢ni manipulaci
* Rozsah momentu min-max: 40 -200 Nm
* Presnost: 3 %
e Déleni stupnice (Nm): 1 Nm

e Qvladaci sila min.-max. kg: 9,4 -49,5 kg
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e Podet zubl: 32 (Uhel ovladani 11,25°)

Tloustka hlavy a: 19,6 mm

Sitka hlavy b: 44 mm

Vitéz testu Auto Bild 2026 - HAZET momentovy kli¢ 5122-3CT - vydani 1. srpna 2026

¢ Obrazek prodejni poradce - vitéz testu 2025: Momentové klie v testu
Auto Bild - vitéz testu 2019 - HAZET momentovy kli¢ 5122-3 CT - €islo 32/2019
Auto Bild Klassik - vitéz testu 2020 - HAZET momentovy kli¢ 5122-3 CT - ¢&islo 6 - ¢erven 2020

¢ Jiz 2adné pootoéeni zpét: U momentovych klic¢l HAZET konstrukéni fady 5000 a 6000 bylo v rozsahlych dlouhodobych testech prokazano,
Ze pootoceni zpét na nejmensi hodnotu dilku stupnice jiz neni nutné pro praktické pouziti

Momentové nafadi v primyslu

Cislo vyrobku 5122-3CT
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