Arkusz danych produktu
9000'060 EAN-No. 4000896195312

¢ Do wszystkich koncéwek do przytacza powietrza

o Gwint wewnetrzny 12,91 mm/ V4"

* Bezpieczne rozlgczanie i taczenie (niezamierzone roztagczenie jest wykluczone)

¢ Wykluczenie ryzyka zranienia w wyniku uderzenia uwolnionym wezem

® Zigczka bezpieczna powoduje catkowitg redukcje cisnienia w przytaczu przed odtaczeniem

* Do koricéwek do przytacza powietrza:

— Niemcy (standard), Austria, Stowenia, Wegry, Chiny, Indie, Portugalia, Polska, Rumunia, Turcja NW 7,2 Typ Rectus odpowiada ztgczce
instalacji pneumatycznych HAZET 9000-010/3

— Belgia - Francja - Holandia - Szwajcaria, NW5,5 (typ Aro / Orion / Milton A-Style) odpowiada ztaczce instalacji pneumatycznych HAZET
9000-011/3

— Kraje arabskie - Wiochy - Hiszpania ztaczka instalacji pneumatycznych HAZET 9000-012/3

— Norwegia - Izrael/USA odpowiada zlgczce instalacji pneumatycznych HAZET 9000-013/3

- Lincoln (US Automotive Lubrication System) gwint wewnetrzny 16,41 mm / %"

e Zakres roboczy: 0-20 bar

* Obstuga jedna reka

* Mniejszy naktad sity podczas zaczepiania i odczepiania
* Brak gtosnych trzaskéw podczas sprzegania

e katwa obstuga réwniez w rekawicach ochronnych

* Mosigdz niklowany

e Przytagcze powietrza wylot: tuleja szybkoztacza do typ 1, 2, 3, 4
* Powierzchnia: niklowana

* Made in EU ##

® Masa netto (kg): 0,12 kg

e Zakres temperatury roboczej: -15°C - 80°C

Numer artykutu 9000-060
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