
Fiche technique du produit

9533-10   EAN-No. 4000896265091

L x l x h : 295 mm x 75 mm x 120 mm ∙

• Conception ergonomique et compacte du corps

• Meuleuse d’angle sans fil · 18 volts

• Appareil de base · sans batterie rechargeable · sans chargeur

• Démarrage en douceur grâce à l’électronique du microprocesseur

• Blocage du redémarrage après une panne d’électricité

• Protection anti-surcharge

• Avec surveillance de la température

• Anti-kickback – l’appareil s’arrête en cas d’importante perte de régime en raison de l’inclinaison

• La grille de protection amovible protège de la poussière

• La poignée latérale inclinée permet un positionnement ergonomique du bras pendant les travaux

• Les inserts Softgrip dans la zone extrêmement fine de la poignée garantissent une parfaite haptique

• Réglage rapide sans outil du capot de protection

• Blocage de broche

• Filetage de la broche : M14

• Compatible avec tous les packs de batterie rechargeable de 18°volts de la série 9500

• Recommandation de batterie rechargeable : HAZET 9500-05

• Diamètre de disque : 125 mm

• Affichage LED de la capacité de la batterie rechargeable sur le pack de batterie

• Poids (sans batterie rechargeable) : 1,6 kg

• Température de charge : 4 à 40 °C

• Température de stockage maximale : 50 °C

• Accélération de vibration meuleuses de surface ah : 5,6 m/s2 – Tolérance : K=1,5 m/s2

• Accélération de vibration séparation ah : 3,7 m/s2 – tolérance : K=1,5 m/s2

• Niveau de puissance acoustique: 92 db(A) Lp W

• Dimensions: 295 mm x 75 mm x 120 mm

• Champ de température de service: -10°C – 40°C

• Niveau de pression acoustique: 81 dB(A) Lp A

• Tours/minute : 10000
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