
Produktdatenblatt
1847-23   EAN-No. 4000896285327

Länge: 178 mm ∙ 7

Anwendung:
Für OETIKER® Spannschellen StepLess® Typ 168 und Typ 192 sowie ToothLock® Typ 292 – Insbesondere für Elektrofahrzeuge

• Patentierte Klemmbacken-Ausführung mit exakter Führung für kontrollierten Spann- und Verschlussvorgang sowie präzise, reproduzierbare

Montageergebnisse, z.B. mit Drehmomentschlüssel HAZET 5110-3CT (10–60 Nm) – Herstellervorgaben beachten!

• Zur prozesssicheren Montage von Achsmanschetten an Gelenkwellen

• Definierte Krafteinleitung mit gleichmäßiger Vorspannung der Schelle für schonende Kraftübertragung und reduzierte Gefahr von

Manschettenbeschädigungen oder fehlerhaften Verriegelungen

• Hohe Prozesssicherheit und gleichbleibende Montagequalität für eine dauerhaft sichere Abdichtung der Achsmanschette

• Ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen an Achsmanschetten von Gelenkwellen

• Robuste Ausführung für professionellen Werkstatteinsatz und Serienfertigung bei ergonomischer Handhabung

Anwendung

• VAG-Konzernfahrzeuge: ID. Buzz GTX ∙ ID.3 ∙ ID.4 ∙ ID.7 ∙ Amarok Bj. 2025→ ∙ Multivan ∙ VW Nutzfahrzeuge

• SEAT: Elektrofahrzeuge

• ŠKODA: Elektrofahrzeuge

• AUDI: Elektrofahrzeuge

• MERCEDES-BENZ

• BMW: 5er ∙ 7er

• FIAT: Ducato 2,2 l JTD Bj. 2024→

• HAZET 2-Komponenten-Griff ∙ Ergonomisch

• Made in Germany

• Antrieb: 7

• Maße: 178 mm

Artikelnummer 1847-23

Handgriff HAZET 2-Komponenten-Griff ∙ Ergonomisch

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ GERMANY

https://www.hazet.de/kat_p_de/896285327
https://www.hazet.de/kat_p_de/896285327

