
Fiche technique du produit

8816 HP/11   EAN-No. 4000896239221

• Kit de pièces de rechange pour roue à rochet carré extérieur 3⁄8″  (10 mm) comprenant :

pièce de blocage ∙ ressort de pression ∙ bille ∙ douille élastique ∙ levier de manœuvre ∙ disque de recouvrement ∙ circlip ∙ roue à rochet ∙

graisse ∙ outil de montage

Pour cliquet réversible 8816HP

• Pour clé dynamométrique 6110-1CT (année 11/2023→) ∙ 6111-1CT (année 11/2023→) ∙ 6114-1CT (année 11/2023→) ∙ 6115-1CT (année

11/2023→)

• Made In Germany

• Utilisation manuelle

Exclusion de responsabilité

L’utilisation de pièces de rechange inappropriées ou défectueuses, tout comme leur montage non conforme, peuvent entraîner

l’endommagement, le dysfonctionnement et/ou la défaillance de l’outil.

L’utilisation de pièces de rechange non autorisées ou un montage non conforme entraînera automatiquement la perte de tous les droits

de garantie, les droits de service, les droits aux dommages et intérêts et la prétention en responsabilité contre le fabricant ou ses agents,

distributeurs et représentants.

Numéro d’article 8816 HP/11

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ ALLEMAGNE

https://www.hazet.de/kat_p_fr/896239221
https://www.hazet.de/kat_p_fr/896239221

