
Fiche technique du produit

1990-10   EAN-No. 4000896218271

Utilisation :

Brasage tendre, décapage, soudage, rétrécissement, façonnage et bien d’autres encore...

• Exécution de base avec un excellent rapport qualité-prix

• Puissance : 1600 watts

• 2 plages de débit d’air : 350 / 500 l/min (commutateur à deux positions)

• Le chauffage céramique de haute qualité, le refroidissement optimal de l’appareil et le moteur puissant garantissent une longue durée de vie

• L’air aspiré n’est pas dirigé à travers le moteur – empêche l’encrassement de celui-ci

• Ergonomie optimale, bien équilibrée

• Peut se poser à la verticale (stockage de disponibilité)

• Protection de l’élément chauffant incluse

• Électronique : conformité papillotement

• Poids net (kg): 0,68 kg

• Champ de température: 350°C – 500°C

Numéro d’article 1990-10

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ ALLEMAGNE

https://www.hazet.de/kat_p_fr/896218271
https://www.hazet.de/kat_p_fr/896218271

