
Fiche technique du produit

167-3 S   EAN-No. 4000896207206

L x l x h : 888 mm x 541 mm x 899 mm

Utilisation :

Flexible et stable pour tous les emplois

• Possibilités de fixation individuelles grâce à la perforation carrée sur les parois latérales

• Réglable en hauteur sur 15 positions (plateau du milieu)

• D’autres plateaux et tapis anti-glissade (2x 180-38) disponibles en option

• Construction stable en tôle d’acier, capacité de charge par plateau : 50 kg

• Grandes roues à roulement à billes (x 100 mm), 2 galets pivotants (1 avec blocage double effet), 2 galets fixes

• Pare-fils assurant la protection des roulements contre la saleté et les fils

• Manœuvre facile même en cas de charge dynamique élevée

• Galets en caoutchouc gris élastique non tachants permettant un fonctionnement silencieux

• Poignée de guidage robuste, fixée solidement au corps

• Pour garniture en mousse souple bimatière « Safety-Insert-System » HAZET

• Capacité de charge par niveau : 50 kg

• Possibilités de fixation latérale pour le vaste programme d’accessoires HAZET (optionnel) :

• Couleur : bleu HAZET / parois latérales noires

• Capacité de charge (dynamique): 150 kg

• Capacité de charge (statique): 150 kg

• Made In Germany

• Dimensions / longueur : 888 mm x 541 mm x 899 mm

• Poids net (kg): 27,7 kg

• Taille (de tiroir) pour système de rangement HAZET: 3/3+ (2x)

• Hauteur de la surface de travail: 845 mm

• Nombre de galets fixes: 2 (x 100 mm)

• Nombre de galets pivotants: 2 (x 100 mm)
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