Folha de dados do produto
9000'051 EAN-No. 4000896195282

e Para todos os niples de ligagéo de ar

* Rosca macho 16,41 mm / %"

¢ Desconexao segura da ligagdo (é excluida a desconexao indesejada)

e Sem perigo de ferimento devido a golpes da mangueira

e O acoplamento de seguranga despressuriza a ligagao antes de desacoplar

* Para niple de ligagéo de ar:

— Alemanha (padrao) - Austria - Eslovénia - Hungria - China - india - Portugal - Polénia - Roménia - Turquia - NW7,2 tipo Rectus corresponde
ao niple de ligagao de ar HAZET 9000-010/3

— Bélgica - Franca - Paises Baixos - Suiga - NW5,5 (tipo Aro / Orion / Milton A-Style) corresponde ao niple de ligagédo de ar HAZET
9000-011/3

— Paises Arabes - Itdlia - Espanha - niple de ligagdo de ar HAZET 9000-012/3

— Noruega - Israel / EUA - corresponde ao niple de ligagéo de ar HAZET 9000-013/3

— Lincoln (US Automotive Lubrication System) rosca fémea 16,41 mm / %"

e Area de trabalho: 0 - 20 bar

e Operagdo com uma mao

¢ Reduzida aplicagédo de forga ao acoplar e desacoplar

e Supressao de elevados ruidos de impacto no processo de acoplamento
® Operagao facil mesmo com luvas

e | atdo, niquelado

e Saida da ligagéo de ar: Bucha de acoplamento para tipo 1, 2, 3, 4
e Superficie: niquelada

* Made in EU ##

e Peso liquido (kg): 0,13 kg

e Gama de temperaturas de funcionamento: -15°C - 80°C
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