Produktdatenblatt
630 KV'1 0 EAN-No. 4000896231430

SW10mm - @

Tief gekropft

Képfe dinnwandig
Oberflache: schutzisoliert
IEC 60900:2018

Made in Germany
Abtrieb: ®
Schllsselweite: 10 mm
MaBe: 172 mm

HAZET Schraubenschliissel - hochprézise beim Betéatigen von Schraubverbindungen

Lange Lebensdauer durch:

— Hochqualitativen Chrom-Vanadium-Stahl

— Verdichtete Werkstoffstruktur durch Gesenkschmieden
— Sorgféltige Warmebehandlung

Richtige Harte und MaBhaltigkeit als Garanten fir VerschleiBfestigkeit und hohe Belastbarkeit

Optimal aufeinander abgestimmte Form, BaumaBe und Oberflaichengestaltung gewéahrleisten funktionsgerechte Handhabung und
ergonomische Anforderungen

Schlanke Bauform durch optimale Werkstoffverteilung gewéhrleistet ausreichend Bewegungsfreiheit auch bei schwer zugénglichen
Verschraubungen

HAZET Drehmomentwerte sind fir alle Schllsselweiten deutlich héher als DIN-ISO Forderungen — DIN ist hier die Mindestanforderung

Schlanke Maul- und Ringkopf-Form beeintréachtigt Belastbarkeit des Schliissels nicht, obwohl diese weit unterhalb der maximal zuléssigen
Grenzwerte nach DIN ISO liegt

Artikelnummer 630KV-10

Schutzisolierung

HAZET-WERK - Hermann Zerver GmbH & Co. KG - =10 04 61 - 42804 Remscheid
Glldenwerther Bahnhofstrasse 25 - 29 - 42857 Remscheid - GERMANY


https://www.hazet.de/kat_p_de/896231430
https://www.hazet.de/kat_p_de/896231430

