
Produktdatenblatt

9534-10   EAN-No. 4000896265077

• Kompaktes leistungsstarkes Gerät mit 25 mm großem Hub

• Akku Säbelsäge ∙ 18 Volt

• Grundgerät ∙ ohne Akku ∙ ohne Ladegerät

• Helles Dual LED Licht mit Nachleuchtfunktion

• Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem mit Auswurf-Funktion gewährleistet berührungslosen Sägeblattwechsel

• Doppelt gelagerte Hubstangen-Führung mit Vibrationsausgleich gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten

• Schwenkbare Sägeauflage passt sich optimal an das Werkstück an

• Sägeblatt: 180° wendbar

• Überlastungsschutz

• Leerlauf-Hubzahl: 0 – 3000 Umdrehungen/Minute

• Maximale Materialstärke Holz: 210 mm

• Maximale Materialstärke Aluminium: 30 mm

• Maximale Materialstärke Metallrohr: 110 mm

• LED Akku Kapazitätsanzeige am Akku Pack

• Kompatibel mit allen 18 Volt Akku Packs der Serie 9500

• Akku Empfehlung: HAZET 9500-05

• Gewicht (ohne Akku): 1,9 kg

• Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC):
– Höhere Standzeit, geringer Verschleiß, kein Wechsel der Kohlebürsten erforderlich
– Hoher Wirkungsgrad und damit geringerer Akkuverbrauch – Kompakterer Motor ermöglicht geringere Baumaße

• Ladetemperatur: 4 bis 40° C

• Lagertemperatur maximal: 50° C

• Electronic Management System (EMS) schützt Akku Pack, verlängert Lebensdauer und erhöht Effizienz

• Vibrationsbeschleunigung Holz: ah: 9,3 m/s2Unsicherheit: K=1,5 m/s2

• Schall-Leistungspegel: 95 db(A) Lp W

• Betriebs-Temperaturbereich: -10°C – 40°C

• Schall-Druckpegel: 87 dB(A) Lp A
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