
Arkusz danych produktu

9033 P-8   EAN-No. 4000896190515

Długość: 371 mm

Zastosowanie:

Do trudno dostępnych miejsc, do cięcia blachy i stali

• Bardzo płaska konstrukcja głowicy szlifierki – tylko 46 mm wysokości

• Doskonale sprawdza się przy pracy w trudno dostępnych miejscach, np. przy zdejmowaniu opasek na zamontowanych rurach
wydechowych

• Niski poziom wibracji

• Szybkie przestawianie osłony tarczy szlifierskiej bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi

• Przycisk do blokowania napędu (blokada wrzeciona) umożliwiający szybką i łatwą wymianę tarczy

• Mocowanie tarczy x 3⁄8″   (10 mm)

• W zestawie tarcza tnąca 100 × 0,8 × 9,53 mm

• Śruba do mocowania materiałów szlifierskich: klasa wytrzymałości 12,9

• Przyłącze powietrza wlot: gwint wewnętrzny (IG) 12,91 mm (1/4″   )

• Szybkozłącze: średnica nominalna 7,2 (włącznie)

• Średnica węża (zalecana): 10 mm

• Ciśnienie robocze (bar): 6,3

• Poziom mocy akustycznej: 100,5 db(A) Lp W

• Przyspieszenie wibracyjne: 3,65 m/s2

• Moc W: 700 Watt

• Uchwyt z izolacją termiczną

• Wymiary: 371 mm

• Masa netto (kg): 1,7 kg

• Poziom ciśnienia akustycznego: 89,5 dB(A) Lp A

• Obroty/minutę: 14000

• Zużycie powietrza [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Numer artykułu 9033 P-8

Uchwyt Uchwyt z izolacją termiczną
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