
Folha de dados do produto

9000-061   EAN-No. 4000896195299

• Para todos os niples de ligação de ar

• Rosca fêmea 16,41 mm / 3⁄8″

• Desconexão segura da ligação (é excluída a desconexão indesejada)

• Sem perigo de ferimento devido a golpes da mangueira

• O acoplamento de segurança despressuriza a ligação antes de desacoplar

• Para niple de ligação de ar:
– Alemanha (padrão) ∙ Áustria ∙ Eslovénia ∙ Hungria ∙ China ∙ Índia ∙ Portugal ∙ Polónia ∙ Roménia ∙ Turquia ∙ NW7,2 tipo Rectus corresponde

ao niple de ligação de ar HAZET 9000-010/3
– Bélgica ∙ França ∙ Países Baixos ∙ Suíça ∙ NW5,5 (tipo Aro / Orion / Milton A-Style) corresponde ao niple de ligação de ar HAZET

9000-011/3
– Países Árabes ∙ Itália ∙ Espanha ∙ niple de ligação de ar HAZET 9000-012/3
– Noruega ∙ Israel / EUA ∙ corresponde ao niple de ligação de ar HAZET 9000-013/3
– Lincoln (US Automotive Lubrication System) rosca fêmea 16,41 mm / 3⁄8″

• Área de trabalho: 0 – 20 bar

• Operação com uma mão

• Reduzida aplicação de força ao acoplar e desacoplar

• Supressão de elevados ruídos de impacto no processo de acoplamento

• Operação fácil mesmo com luvas

• Latão, niquelado

• Saída da ligação de ar: Bucha de acoplamento para tipo 1, 2, 3, 4

• Superfície: niquelada

• Made in EU ##

• Peso líquido (kg): 0,12 kg

• Gama de temperaturas de funcionamento: -15°C – 80°C

Número de artigo 9000-061

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ GERMANY

https://www.hazet.de/kat_p_pt/896195299
https://www.hazet.de/kat_p_pt/896195299

