
Fiche technique du produit
4680-7   EAN-No. 4000896254118

Taille 14 mm ∙ s ∙ c

Utilisation :

Manœuvre de la sonde lambda, du capteur de particules, du capteur NOX et du capteur de température des gaz d’échappement

• Exécution robuste pour les sondes d’échappement bloquées

• Entraînement j double 1⁄2″  (12,5 mm)

ou manœuvre via 6 pans Ä 24 mm

• Taille 14 mm pour les capteurs de température des gaz d’échappement par ex. sur NISSAN ∙ RENAULT ∙ BMW ∙ MINI ∙ CITROËN ∙
PEUGEOT ∙ FORD ∙ HYUNDAI ∙ KIA ∙ DACIA ∙ MERCEDES-BENZ ∙ OPEL ∙ VAUXHALL ∙ SUZUKI ∙ IVECO

• Également appropriées pour fermer la fente pour éviter l’écartement de l’hexagone ouvert

• Possibilité de serrage asservi au couple

• Largeur de fente : 8 mm

• Surface : phosphatée, huilée

• Made In Germany

• Entraînement : s

• Sortie : c

• Taille: 14 mm

• Dimensions / longueur : 66 mm

• Utilisation manuelle

Numéro d’article 4680-7

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ ALLEMAGNE

https://www.hazet.de/kat_p_fr/896254118
https://www.hazet.de/kat_p_fr/896254118

