List s udaji o vyrobku
9000-062 can-no. 2000896218936

® Pro vsuvku pfivodu vzduchu 10 mm

¢ Pro velikost vedeni 12,5 mm (% palce)

* Vzduchova piipojka vnitfni zavit 2" (20,95 mm)

* Bezpecné rozpojeni spoje (nechténé rozpojeni je vylou¢eno)

o Nehrozi nebezpedi Grazu v dlisledku vymr$téni hadice

e Bezpecnostni spojka pred odpojenim prepne napojeni na beztlaké

¢ Pro vsuvku pfivodu vzduchu:
— Némecko (standard) - Rakousko - Slovinsko - Madarsko - Cina - Indie - Portugalsko - Polsko - Rumunsko - Turecko UV7,2 typ Rectus
odpovida HAZET vsuvce pfivodu vzduchu 9000-010/3
— Belgie - Francie - Nizozemsko - Svycarsko UV 5,5 (typ Aro / Orion / Milton A-Style) odpovidd HAZET vsuvce pFivodu vzduchu 9000-011/3
— Arabské zemé - Italie - Spanéisko HAZET vsuvka pfivodu vzduchu 9000-012/3
— Norsko - Izrael / USA odpovida HAZET vsuvce privodu vzduchu 9000-013/3
- Lincoln (US Automotive Lubrication System) vnitni zavit 16,41 mm / %"

® Pracovni rozsah: 0 - 50 bar

e Qvladani jednou rukou

¢ NizS8i namaha pfi pfipojovani a odpojovani
e Odpada hlasity hluk pfi procesu spojovani
¢ Jednoducha obsluha i v rukavicich

e Tvrzena ocel, pozinkovana

e Povrch: niklovano

* Made in EU ##

® Rozsah provoznich teplot: -10°C - 60°C

Cislo vyrobku 9000-062

HAZET-WERK - Hermann Zerver GmbH & Co. KG - =10 04 61 - 42804 Remscheid
Guldenwerther Bahnhofstrasse 25 — 29 - 42857 Remscheid - NEMECKO
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