List s udaji o vyrobku
51 09 KV EAN-No. 4000896235445

Délka: 305 mm - 5-25 Nm - 4 % - @%

Lze kalibrovat

Dlouha Zivotnost / vysoka presnost

MozZnost pro:

— Demontaz

— Opravu (v pfipadé potreby)
- Montaz

— Sefizovani

— Kalibrace

Upozornéni: Sefizovani, moznost oprav s demontazi / montazi momentovych kliéd KV pouze v servisnim stfedisku firmy HAZET
Vhodné pro kontrolu zku$ebnich prostredkd

Trvalé a ekologické

Bezpecné:

— Hapticky (kratky posun pfi vypnuti)

— Akusticky (zalamovaci prvek)

Spousténi doprava / doleva diky prepinacimu ¢tyrhranu,
diky tomu utahovani s nastavenym utahovacim momentem obéma sméry — vpravo i vlevo — v ramci uvedené presnosti

Nizka hmotnost pro dobrou manipulaci a praci bez unavy

Designové prvky vyrobku

Stihly design s pfisnym dodrZenim potfebnych izolaénich faktorl (tloustka materidlu / presahy)

Ohebné prechody na spinacich a pohyblivych dilech s ergonomickym tvarem rukojeti a zfetelnou kalibracni drazkou
Jednotny vzhled i pfi pouziti dalSich soucasti (napf. Cervené izolované nastréné hlavice)

Barevné sympaticky vzhled plasté a hlavy v signalnich barvach €ervené / zluté

Rukojet v ¢erné pro barevné odlieni a jako ochrana proti rychlému optickému znecisténi

Vyvarovani se pouziti pfesahuijicich, rusivych dilli (napf. prepinaci paky)

POZOR:
Opravy vyhradné nechat provadét Servisnim centrem HAZET
nasledné je nutna kusova zkouska 10.000 voltd podle IEC 60900!

DIN EN ISO 6789-2:2017-07, DIN 3120, ISO 1174-1, IEC 60900:2018
Made In Germany
Vystup: B%
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e Rozmeéry: 305 mm

o A4S

® Pro ru¢ni manipulaci

¢ Rozsah momentu min-max: 5-25 Nm
Presnost: 4 %

Déleni stupnice (Nm): 0,5 Nm

e Ovladaci sila min.-max. kg: 2,1-11,0 kg
Podet zub(: 24 (Uhel ovladani 15°)

¢ Jiz zadné pootoéeni zpét: U momentovych kli¢d HAZET konstrukéni fady 5000 a 6000 bylo v rozsahlych dlouhodobych testech prokazano,
Ze pootoceni zpét na nejmensi hodnotu dilku stupnice jiz neni nutné pro praktické pouziti

Cislo vyrobku 5109 KV

Ochranna izolace 8.8
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