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• Pentru toate niplurile de racord aer

• Filet exterior 12,91 mm / 1⁄4″

• Separare în siguranță a racordului (este exclusă separarea accidentală)

• Nu există pericol de rănire din cauza reculului furtunului

• Cupla de siguranță scoate de sub presiune racordul înaintea decuplării

• Pentru niplu de racord aer:

– Germania (standard) ∙ Austria ∙ Slovenia ∙ Ungaria ∙ China ∙ India ∙ Portugalia ∙ Polonia ∙ România ∙ Turcia NW7,2 tip Rectus corespunde

niplului de racord aer HAZET 9000-010/3

– Belgia ∙ Franța ∙ Olanda ∙ Elveția ∙ NW5,5 (tip Aro / Orion / Milton A-Style) corespunde niplului de racord aer HAZET 9000-011/3

– Țările arabe ∙ Italia ∙ Spania niplu de racord aer HAZET 9000-012/3

– Norvegia ∙ Israel / SUA corespunde niplului de racord aer HAZET 9000-013/3

– Lincoln (US Automotive Lubrication System) filet interior 16,41 mm / 3⁄8″

• Domeniul de lucru: 0 – 20 bar

• Operare cu o singură mână

• Efort minim la cuplare și decuplare

• Fără pocnituri puternice la procesul de cuplare

• Acționare facilă, chiar și cu mănuși

• Alamă, nichelată

• Racord de aer de evacuare: Bucșă de cuplare pentru tipul 1, 2, 3, 4

• Suprafaţă: nichelat

• Made in EU ##

• Greutate netă (kg): 0,13 kg

• Interval de temperatură de funcționare: -15°C – 80°C

Număr articol 9000-050
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