Produktdatenblatt
612-19 X 22 Ean-no. 4000896025169

SW19x22mm - @ .

Anwendung:
Lambda-Sonde (s 22 mm)

e Fiir Rohrverschraubungen, Uberwurfmuttern und -schrauben

o Kdpfe um 15° abgewinkelt

e Maul6ffnung 15° geschlitzt

e Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil

Hinweis: Fur Arbeiten an Bremsleitungen siehe HAZET 612N

¢ Oberflache: verchromt

e DIN 3118

e Made in Germany ##

* Abtrieb: @

e Schlisselweite: 19 x 22 mm

e MaBe: 222 mm

¢ Netto-Gewicht (kg): 0,27 kg

HAZET Schraubenschliissel - hochprézise beim Betéatigen von Schraubverbindungen

® Lange Lebensdauer durch:
— Hochqualitativen Chrom-Vanadium-Stahl
- Verdichtete Werkstoffstruktur durch Gesenkschmieden
— Sorgféltige Warmebehandlung

¢ Richtige Harte und MaBhaltigkeit als Garanten fir Verschleifestigkeit und hohe Belastbarkeit

e Optimal aufeinander abgestimmte Form, BaumaBe und Oberflachengestaltung gewahrleisten funktionsgerechte Handhabung und
ergonomische Anforderungen

¢ Schlanke Bauform durch optimale Werkstoffverteilung gewéhrleistet ausreichend Bewegungsfreiheit auch bei schwer zugénglichen
Verschraubungen

e HAZET Drehmomentwerte sind fiir alle Schlisselweiten deutlich héher als DIN-ISO Forderungen — DIN ist hier die Mindestanforderung

¢ Schlanke Maul- und Ringkopf-Form beeintréchtigt Belastbarkeit des Schliissels nicht, obwohl diese weit unterhalb der maximal zuléssigen
Grenzwerte nach DIN ISO liegt

Artikelnummer 612-19x 22
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