
Scheda dati del prodotto

9012 ATT   EAN-No. 4000896234738

Piegato ∙ L x P x A: 85 mm x 64 mm x 227 mm ∙ Coppia di disserraggio massima [Nm]: 550 Nm ∙ 3 ∙

Doppia massa battente ad alte prestazioni

Applicazione:

Impiego su connessioni a vite delle pinze freni e altri avvitamenti difficilmente raggiungibili

• Coppia di disserraggio massima [Nm]: 550 Nm

• Espulsione inferiore dell’aria attraverso l’impugnatura

• Vibrazioni ridotte

• Facile utilizzo

• L'impugnatura / il trigger regolabile attorno al proprio asse per la massima praticità permette l'azionamento in qualsiasi posizione

• Il meccanismo di oscillazione per un campo d'impiego ampliato garantisce un'accessibilità ottimale

• Forma costruttiva piegata, corta e compatta – solo 70 mm

• Utilizzabile con una sola mano per destrorsi e mancini

• Doppia massa battente ad alte prestazioni

• Attacco ingresso aria: Filetto interno 12,91 mm (1/4″   )

• Spina di connessione: dimensione nominale 7,2 (inclusa)

• Coppia raccomandata: 450 Nm

• Diametro tubo (raccomandato): 10 mm

• Pressione di esercizio (bar): 6,3

• Livello di potenza sonora: 101,1 db(A) Lp W

• Accelerazione delle vibrazioni: 4,89 m/s2

• Coppia di disserraggio (massima) trasmessa con dimensione vite M: 16

• Rotazione destrorsa e sinistrorsa: a uno stadio (in senso orario/antiorario)

• Impugnatura con isolamento dal freddo

• Presa di forza: 3

• Dimensioni: 85 mm x 64 mm x 227 mm

• Peso netto (kg): 1,3 kg

• Per utilizzo con avvitadadi ad impulso

• Coppia di serraggio massima [Nm]: 500 Nm

• Coppia di disserraggio massima [Nm]: 550 Nm
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• Livello di pressione sonora: 90,1 dB(A) Lp A

• Giri/minuto: 8000

• Fabbisogno d'aria [l/min]: 113 l/min (1,9 l/sec)

Numero articolo 9012 ATT

Impugnatura Impugnatura con isolamento dal freddo
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