
Hoja de datos del producto

9000-062   EAN-No. 4000896218936

• Para boquilla de conexión de aire de 10 mm

• Para conductos de gran tamaño de 12,5 mm (1⁄2 pulgada)

• Conexión de aire con rosca interior 1⁄2" (20,95 mm)

• Desconexión segura de la conexión (queda descartada una desconexión no intencionada)

• Sin peligro de lesiones debido a golpes causados por el tubo flexible

• El acoplamiento de seguridad despresuriza la conexión antes de desacoplar

• Para boquilla de conexión de aire:

– Alemania (estándar) ∙ Austria ∙ Eslovenia ∙ Hungría ∙ China ∙ India ∙ Portugal ∙ Polonia ∙ Rumanía ∙ Turquía NW7,2 Tipo Recto se

corresponde con la boquilla de conexión de aire HAZET 9000-010/3

– Bélgica ∙ Francia ∙ Países Bajos ∙ Suiza, NW5,5 (modelo Aro/Orion/Milton estilo A) se corresponde con la boquilla de conexión de aire

HAZET 9000-011/3

– Países árabes ∙ Italia ∙ España boquilla de conexión de aire HAZET 9000-012/3

– Noruega ∙ Israel / EE. UU se corresponde con la boquilla de conexión de aire HAZET 9000-013/3

– Lincoln (US Automotive Lubrication System) rosca interior 16,41 mm / 3/8"

• Campo de trabajo: 0 – 50 bar

• Manejo con una sola mano

• Escaso requerimiento de fuerza para acoplar y desacoplar

• El proceso de acoplamiento no produce ruidos fuertes

• Manejo sencillo incluso con guantes

• Acero templado, galvanizado

• Superficie: niquelada

• Made in EU ##

• Rango de temperatura de servicio: -10°C – 60°C

Número de artículo 9000-062

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ ALEMANIA
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