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¢ Lange schlanke Ausfiihrung

e Schlanke Kopfe

e Schaft mit extra stabilem HAZET Doppel-T-Profil

¢ Ringschlisselkopf 15° abgewinkelt

e Amerikanische MaBe

¢ Lange Ausflihrung

e Oberflache: verchromt

e Made in Germany ##

* Abtrieb: ®

* Schliisselweite: - /16"

e MaBe: 168.5 mm

¢ Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg

HAZET Schraubenschliissel - hochprézise beim Betédtigen von Schraubverbindungen

e Lange Lebensdauer durch:
— Hochqualitativen Chrom-Vanadium-Stahl
— Verdichtete Werkstoffstruktur durch Gesenkschmieden
- Sorgféltige Warmebehandlung

¢ Richtige Harte und MaBhaltigkeit als Garanten fir Verschleifestigkeit und hohe Belastbarkeit

e Optimal aufeinander abgestimmte Form, BaumaBe und Oberflachengestaltung gewahrleisten funktionsgerechte Handhabung und
ergonomische Anforderungen

¢ Schlanke Bauform durch optimale Werkstoffverteilung gewéhrleistet ausreichend Bewegungsfreiheit auch bei schwer zugénglichen
Verschraubungen

e HAZET Drehmomentwerte sind fir alle Schlisselweiten deutlich héher als DIN-ISO Forderungen — DIN ist hier die Mindestanforderung

e Schlanke Maul- und Ringkopf-Form beeintrachtigt Belastbarkeit des Schllssels nicht, obwohl diese weit unterhalb der maximal zulassigen
Grenzwerte nach DIN ISO liegt
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