List s udaji o vyrobku
7291 -2 STAC EAN-No. 4000896215430

S Bluetooth - Délka: 383 mm - 10-100 Nm - 7,575 Ibf.ft - 1 % - [, El%

S
A

Pouziti:
Vysoce prfesna Sroubeni s utahovacim momentem / Uhlem oto&eni, pfi némz existuje vysoka presnost nebo povinnost dokumentovani, napf.
soucasti motord, zvlasté Srouby hlav vélcd, stavba stroji se zvySenymi pozadavky (mj. roboticka technika atd.)

Technologie Smart — Ready for Industry 4.0
V&etné prepinaci nastréné raény 6402-1 %" (10 mm)
Délka s/bez nastréného naradi: 428 mm / 383 mm

Smart technologie HAZET sestavajici z aplikace SmartTAC a rozhrani Bluetooth 4.1 Low Energy (skupina vyrobk( 7000-2 sTAC - mize
podléhat narodnim schvalovacim omezenim)

- Live pfenos dat ke zobrazeni priibéhu u $roubl na mobilnich koncovych pfistrojich (smartphone, smartwatch a tablet - PC)

— USB-C rozhrani k programovani a k dokumentaci pfes notebook a PC se software SmartTAC-Tool 7910-sTAC

— V8echny momentové / uhlové klice sTAC pouzitelné také samostatné, bez aplikace SmartTAC

Ergonomicky design HAZET orientovany na uzivatele pro profesionalni pouziti

Kompaktni konstrukce diky redukovanym rozmérdim a integraci desky do hlavni trubky
- Umoznuje maly momentovy a thlovy kli€¢ od 1 Nm

Trida kryti: IP 40

— Displej a féliova klavesnice chranéné proti stfikajici vodé

USB-C zditka k nabijeni akumulatoru pfimo v nastroji

Vetné vyménitelného Li-ION akumulétoru (typ 14650 / 3,7 voltd)

- Nabijeni pfimo v nastroji pfes USB-C

Veetné 1 metru USB 3.1 / A-C kabelu

Funkce: 7000 sTAC

Displej OLED
- Velky, kontrastni, dobfe Citelny
— Tlumitelny a oto¢ny o 180°

Zobrazeni namérenych hodnot
— Velikost pisma 13 mm
— OK / nOK hodnoceni pfipadu Sroubovani

Odchylka zobrazeni

- Utahovaci moment vpravo / vlevo: =1 % / + 1 digit

— Uhel otageni vpravo / vlevo: +1 % / £ 1°

Rozsah uUhlu otaéeni secteno: 0 az 999°

Presnost OK zobrazeni (zelend)

— Utahovaci moment: nastavitelny + 1 az 10 %

— Uhel otageni: nastavitelny 1 az 90°

Nastavitelné jednotky utahovaciho momentu: Nm, Ibf ft, Ibf in, nebo kgf m
Nastavitelna uc¢inna délka / programovatelna 0 az 250 mm

— Predpoklad pro spravné meéfeni utahovaciho momentu / Uhlu otaceni
Ctyinasobna signalizace priibéhu $roubovani

— Akusticky signal (bzu¢ak)

- Vibrace

— Pohyblivy &islicovy ukazatel
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— 360° LED indikace s funkci semaforu
Prahova hodnota, pfedbézny vystrazny stupen: nastavitelny na 50 az 99%

Nastavitelna signalizace

— Akusticky signal (bzu¢ak) Zap. / Vyp.
- Vibrace Zap. / Vyp.

Funkce Reset

— Navrat na tovarni nastaveni

Doba stand-by: nastavitelna na 1 az 10 minut
Zobrazeni stavu baterie a paméti

Pamét

— Az 3000 méreni

- V¢etné data a Casu

Moznosti programovani

- Sady parametrd: 25

- Pracovni plany: 25

Kontrolni funkce

- Kontrola utahovaciho momentu pfi utahovani uhlu
- Kontrola uhlu pfi utahovani utahovaciho momentu

Funkce blokovani menu

— Ctyimistny, libovoIné volitelny kéd
Zobrazeni

— Verze softwaru

— Sériové cislo

— Datum kalibrace

— Zobrazeni servisu / pocitadlo pouzivani

Jazyky menu

— Némcina, angli¢tina, francouzstina, italstina, ¢instina

Software

- Programovaci a vyhodnocovaci software 7910-sTAC (za poplatek)
— Aplikace SmartTAC pro Android a Apple iOS (bezplatna)

Homologace radia

- Konstrukéni fada 7000-2 sTAC s rozhranim Bluetooth

— Homologovano v EU, Svycarsku, Norsku, Cing, Indii, Jizni Koreji, Mexiku, Turecku
— Dals$i zemé na vyzadani

Alternativa bez Bluetooth

— Konstrukéni fada 7000-5 sTAC bez rozhrani Bluetooth

— Napojeni pfes USB na laptop a PC

- Pouzivani aplikace SmartTAC neni mozné

Regulatorni upozornéni (EU Data Act)

Vytvorena data: Hodnoty utahovaciho momentu, pfip. thlu oto¢eni a odtrhového momentu, datum/€as, doba trvani ovladani, hodnoceni
vysledku Sroubovani a také pfi pfenosu dat sériové Cislo nastroje.

Vznik dat: béhem ovladani; Zzadné kontinudlni vytvareni dat.

Ukladani: lokalné v nastroji, maximalné 3.000 méfeni. Zadny automaticky prenos firmé HAZET nebo tietim osobam.
Pristup k datim: Zobrazeni na nastroji a také nacteni pomoci nastroje SmartTAC. Export ve formatu CSV.
Vymazani: uZivatelem na nastroji pfip. mozné pomoci nastroje SmartTAC.

Externi ukladani: exportované soubory CSV jsou vyhradné ukladany lokalné uzivatelem.

S funkci Bluetooth (7000-2sTAC)

Vyzkouseno podle DIN EN ISO 6789-2:2017-07, VDI/VDE 2648 list 2

Made In Germany

Vystup: (1, B%

Rozméry: 383 mm

Hmotnost netto (kg): 0,72 kg

Pro ruéni manipulaci
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* Rozsah momentu min-max: 10-100 Nm

¢ |bf min.-max.: 7,5-75 Ibf.ft

e Presnost: 1 %

e Uginna délka momentového kli¢e min.-max. 11 mm: 327,00—- Nm
e Qvladaci sila min.-max. kg: 2,9 -28,7 kg

e Podet zubli: 30 (Uhel ovladani 12°)

e Qdpich justazniho naradi 12: 30 mm

Cislo vyrobku 7291-2 STAC
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