
Fiche technique du produit
1847/3   EAN-No. 4000896206902

Longueur : 178 mm ∙ 7

Utilisation :
Montage des soufflets d’essieu en Hytrel et des bandes spéciales en acier inoxydable avec valeurs de couple déterminées, en combinaison

par ex. avec la clé dynamométrique HAZET 6110-1CT

• Les mâchoires à 90°, ainsi que les mâchoires droites permettent un serrage des colliers de serrage, y compris dans des endroits étroits

• 2 paires de mâchoires (droites et à 90°) incluses dans le jeu

• Simplification du changement de mâchoires

• Le support « oscillant » permet une pression parallèle des colliers

• Pour VW ∙ AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ OPEL ∙ FORD etc

• Manche bimatière ergonomique HAZET

• Made In Germany

• Entraînement : 7

• Dimensions: 178 mm

• Utilisation manuelle

Numéro d’article 1847/3

Poignée Manche bimatière ergonomique HAZET

HAZET-WERK – Hermann Zerver GmbH & Co. KG ∙ } 10 04 61 ∙ 42804 Remscheid

; Güldenwerther Bahnhofstrasse 25 – 29 ∙ 42857 Remscheid ∙ GERMANY
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