
Arkusz danych produktu

4812-23/5 AF   EAN-No. 4000896249824

5#częściowy

Zastosowanie:

Diagnostyka i dokumentacja wnęk w celu samodzielnej oceny uszkodzenia

• Lepsza wierność odzwierciedlenia szczegółów dzięki kamerze HD

• Sonda obracana w zakresie do 180° X 3,9 mm z kamerą z przodu, np. do inspekcji kanałów wtryskowych silników wysokoprężnych

• Kolorowy ekran dotykowy 127 mm (5 cali) (możliwość użytkowania w świetle słonecznym) z akumulatorem litowo-jonowym i uchwytem

magnetycznym

• Rozdzielczość ekranu: 800 x 480 pikseli

• Funkcja podziału ekranu: nagrywanie i obraz na żywo obok siebie

• 10-stopniowa regulacja jasności

• Natężenie światła: przednie LED 200 – 300 lx (pomiar z odległości 5 cm)

• Powiększenie: 3-krotne

• Kąt widzenia (FOV): 90°

• Głębia ostrości (DOV): 10–100 mm

• Nagrywanie w 4 różnych pętlach czasowych (wył. ∙ 5 ∙ 10 ∙ 20 ∙ 30 minut (standard)

• Obraz negatywu z kamery (możliwość lepszego rozpoznawania miejsc z uszkodzeniami)

• Transfer danych: USB C

• Port micro HDMI jako wyjście wideo

• Karta pamięci SD 64 GB w zakresie dostawy

• Akumulator litowo-jonowy

– Czas ładowania 3,5 h

– Czas pracy przy pełnym naładowaniu: 4 godziny

– Wskaźnik pojemności akumulatora

– Funkcja Auto Power Off regulowana 4-krotnie (5 ∙ 10 ∙ 20 ∙ 30 minut)

• Robocza wilgotność powietrza do 90% (bez kondensacji)

• Stopień ochrony IP (urządzenie podstawowe): IP54

• Wbudowany mikrofon (z możliwością odłączania)

• Kompatybilność z sondami HD HAZET 4812-23AF i 4812-11FS

• Masa: 705 g

• Wymiary: 162 × 128 × 46 mm

• Indywidualne ustawienie jasności, kontrastu i ostrości w menu

• Łatwa obsługa

• Stopka magnetyczna z możliwością wychylenia, regulacja w zakresie 180°
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• Gwint do mocowania połączeń śrubowych statywów (1/4″  ) w stopce magnetycznej

• Przycisk resetujący

• Zapis filmów (format MOV) i zdjęć (format JPEG)

– Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli z opcjonalnym znakiem wodnym, znacznikiem czasu i audio (przy nagraniach video)

• Możliwość dołączenia własnego logotypu jako znaku wodnego (160 x 160 pikseli)

• Lustrzane odbicie obrazu z kamery

• Opisywanie i oznaczenia szczegółowe zdjęć na ekranie dotykowym

• Tworzenie folderów na ekranie dotykowym

• Zasilacz: 5 V ∙ 3 A

• Ładowarka: ładowarka USB prąd stały (DC) 5 V ∙ 3 A

• Możliwość ustawienia 28 wersji językowych menu

• Wykorzystywanie jako czytnika kart / kamery poprzez port USB w komputerze

• Skrzynka L-Boxx 190 L-136

• Zakres temperatury roboczej: 10°C – 50°C

Aktualne oprogramowanie do tego artykułu dostępne w zakładce hazet.de → Oprogramowanie i części wymienne → Do pobrania

• Liczba narzędzi: 5

Numer artykułu 4812-23/5 AF
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